


Adhesivo de montaje DAP® DYNAGRIP™ AGARRE INSTANTÁNEO PARA USO PESADO

Adhesivo de montaje premium de alto poder de adhesión que proporciona un fuerte agarre instantáneo y una adhesión de larga 

y altamente resistente, por lo que es ideal para uso pesado y montajes verticales. La posición del elemento a pegar puede 
corregirse por hasta 10 minutos. Es fácil de usar y de limpiar y tiene muy bajo olor, por lo que es perfecto tanto para usuarios 
principiantes como para los pr oyectos profesionales más exigentes.

ADHESIVOS PARA CONSTRUCCIÓN
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Tubo
Cartucho

147 ml
296 ml

Blanco
Blanco

7079834082
7079834083

070798340824
070798340831

12
12

PRESENTACIÓN CONTENIDO COLOR CÓDIGO UPC Unid. x caja

Cartucho 305 ml Blanco 7079834081 070798340817 12

PRESENTACIÓN CONTENIDO COLOR CÓDIGO UPC Unid. x caja

USO INTERIOR Y EXTERIOR

USO INTERIOR

Adhesivo de montaje DAP® DYNAGRIP™ MULTIPROPÓSITO 

Adhesivo de montaje premium muy fácil de usar que proporciona una adhesión rápida, fuerte y permanente en una gran 
variedad de materiales. Es fácil de aplicar, se limpia con agua y jabón y tiene bajo olor.

MULTIPROPÓSITO

USO PESADO

AGARRE
INSTANTÁNEO

* Los valores de resistencia pueden variar dependiendo del tipo de sustrato

lbs

ADHESIÓN 
MULTI-MATERIAL

ADHESIÓN
PERMANENTE

FUERTE
AGARRE INICIAL

LIMPIEZA
CON AGUA

4°C - 38°C

• Mampostería
• Concreto

• Cerámicos
• Drywall

• Y más

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ASTM C557 Cumple o excede 

• Madera
• Poliestireno

RECOMENDADO PARA FIJAR Y PEGAR

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

-18°C - 60°CTEMPERATURA DE EXPOSICIÓN

SE ADHIERE A

Elementos Decorativos, Zoclos/Zócalos, Molduras, Cornisas, Marcos, 
Azulejos, Cerámicos y más.

NO RECOMENDADO PARA

4°C - 38°C

• Concreto
• Drywall
• Mampostería

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cumple o excede las normas ASTM C557 y ASTM D3498
RESISTENCIA (valores máximos)*

Agarre Inicial    260kg/m2
Resistencia Final     500+ kgf/10cm^2

• Aluminio 
• Ladrillo
• Cerámicos 

RECOMENDADO PARA FIJAR Y PEGAR

• Madera
• Yeso
• Piedra

• Vidrio
• Metales
• Plásticos y mas!

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

-18°C - 60°CTEMPERATURA DE EXPOSICIÓN

SE ADHIERE A

Zoclos/Zócalos, Molduras, Cornisas, Marcos, Azulejos, Cerámicos y más.

NO RECOMENDADO PARA

kg

AGARRE
INICIAL
AGARRE
INICIAL

 PEGADO
RESISTENTE

 PEGADO
RESISTENTE

MÁS FUERTEMÁS FUERTE
LIMPIEZA

CON AGUA
ADHESIÓN

MULTIMATERIAL
MONTAJE SIN

HERRAMIENTAS



DAP® TOUCH ‘N FOAM™ MAX FILL™ Espuma de Pol iuretano de Triple Expansión

Espuma de poliuretano de máxima expansión ideal para rellenar grietas y huecos de mayor tamaño. Su triple poder de 
expansión permite aplicar la espuma en solo 1/3 del espacio y el producto se expandirá hasta completar el resto. Impide el 
paso de corrientes de aire, agua y humedad incrementando el confort y la eficiencia energética en los ambientes.
Su exclusivo sistema permite volver a utilizar el contenido luego de hasta 3 semanas.

 Ideal para huecos y grietas mayores a 2.5 cm

 Mayor expansión = Mayor rendimiento

 Aislamiento térmico y acústico

 Curado rápido

 Pintable

 Reutilizable

 Uso Interior y Exterior *

ESPUMAS
DE POLIURETANO

PARA QUÉ SIRVEN?
Las espumas de poliuretano se expanden para sellar grietas y huecos creando una 
barrera efectiva que ayuda a aislar los ambientes y eliminar las filtraciones de aire, 
protegiéndolos de los agentes climáticos y mejorando la eficiencia energética tanto
en temporadas de calor como de frío e incrementando el confort de los ambientes.

DÓNDE SE USAN?
Entradas de tuberías, Sistemas de conductos, Tuberías de ventilación,
aires acondicionados y calefacción, Cimientos, Zócalos, Alrededor
de cajas y tomas de corriente eléctrica.

QUIÉNES LAS UTILIZAN?
Contratistas, Albañiles, Instaladores de
aire acondicionado, Personal de mantenimiento,
Techistas, etc.

Principiantes, Intermedios y Avanzados.
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IDEAL PARA SELLAR: Entradas de ductos, caños y cableados - Penetraciones de lado a lado -
Grietas y huecos en cimientos, techos, áticos y sótanos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Cumple con la norma ASTM E84/UL 723, clasificación de fuego Clase A -
Secado al tacto en 30 minutos - Pintable luego de 4 horas

Spray
Spray

340 g
566 g

Almendra
Almendra

7565000041
7565000042

075650000410
075650000427

24
12

PRESENTACIÓN CONTENIDO COLOR CÓDIGO UPC Unid. x caja

DIY

PRO

“Un ambiente correctamente sellado aumenta la eficiencia
del aire acondicionado y la calefacción”

* En aplicaciones de exterior la espuma, una vez curada, deberá ser pintada. 



DAP® TOUCH ‘N FOAM™ MOUSE SHIELD™ Espuma de Pol iuretano Anti-Plagas

Sellador de espuma de un solo componente específicamente formulado para bloquear el paso de roedores, pájaros, 
murciélagos, ardillas y otras plagas tales como hormigas, cucarachas y arañas. Mouse Shield™ sirve para sellar y rellenar separaciones, 
huecos y grietas o cualquier área en la que las plagas, insectos o corrientes de aire puedan ingresar en los ambientes.

 Contiene un pesticida que protege la espuma
  del ataque de plagas y alimañas

 Fórmula segura para uso familiar y comercial

 No deja olor residual

 Curado rápido

 Pintable

 Uso Interior únicamente

DAP® TOUCH ‘N FOAM™ FIRE BREAK™  Espuma de Pol iuretano Corta-Fuego

Sellador de espuma de usos múltiples de un solo componente, resistente a las llamas. Retardador de llamas Clase A que 
supera las normas de testeo estándar de resistencia al fuego. Es autoextinguible y funciona eliminando el flujo de oxígeno en 
penetraciones de servicio dónde el fuego se propaga más rápidamente. 

 Resistente a las llamas
 Color anaranjado fácilmente identificable
 Fórmula autoextinguible
 Propagación de llama: 5. Generación de humo: 0

  (según la clasificación UL)
 Curado rápido
 Reutilizable
 Uso Interior y Exterior *

ESPUMAS DE POLIURETANO
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Spray 340 g Anaranjado 7565010012 075650100127 12

PRESENTACIÓN CONTENIDO COLOR CÓDIGO UPC Unid. x caja

Spray 340 g Amarillo 7565012506 075650125120 12

PRESENTACIÓN CONTENIDO COLOR CÓDIGO UPC Unid. x caja

IDEAL PARA SELLAR: Aplicaciones en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, plomería y 
electricidad - Aplicaciones en las que se requiera el uso de espumas aptas y aprobadas como resistentes al fuego

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Fórmula cortafuego aprobada (ICC-ES ESR-1926) - Cumple con la norma 
ASTM E84/UL 723, clasificación de fuego Clase A - Clasificación V-0 para prueba de inflamabilidad UL-94 - 
Excelente rendimiento según las pruebas UL-175 y la norma E-814 de la Sociedad Americana de Pruebas y 
Materiales (ASTM) - Secado al tacto en 30 minutos - Curado total en 4 horas

IDEAL PARA SELLAR: Grietas y huecos en garages, cimientos, entrepisos, áticos, sótanos y cobertizos - 
Perforaciones de tubos en baños y cocinas - Instalaciones de electricidad en gabinetes y a través del piso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Cumple con la norma ASTM E84/UL 723, clasificación de fuego Clase A -  
Secado al tacto en 30 minutos - Se puede cortar o lijar luego de 2 horas - Pintable luego de 4 horas

Retarda la propagación

del humo y las llamas

Exclusiva fórmula bloquea 

roedores y plagas

* En aplicaciones de exterior la espuma, una vez curada, deberá ser pintada. 





La marca más vendida en USA ahora en Latinoamérica

www.dap-latam.com            atencionalcliente@dap.com


